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CM 9 STANDARD Lepak za keramikv / unutra M.;‘".

©
Za upijojuée keramicke plocice na upijajucim unutradnjim povrSinama. oy
-
Ceresit KARAKTERISTIKE
STANDARD e za debljine sloja do 10 mm 20,5 N/
e za upijojuéu keramiku Cluonezun
e pogodan za neravne povrsine 5
* visoka stabilnost Diak 25 kg
* ekonomican TRANSPORTNO

* maksimalna duzina najduze stranice plocice je 30 cm PAKOVANJE 48 kom. na polefi

m POTROSNJA 5.0 - 6.0 kg/m?

CM 11 PLUS Lepak za keramiku / unutra i spolja

Za polaganje keramickih i gres plocica, na upijajucim unutragnjim i spoljasnjim povrsinama.

KARAKTERISTIKE :

* za vlaine prostorije 20,5 N/mm' | B

* 70 debljine sloja do 10 mm Clioczun T KEarun
e za upijajuéu keramiky

* visoka ¢vrstoca PAKOVANIE Dzak 5 kg Dzak 25 kg
* ekonomidan TRANSPORTNO

5 kom/kutija 48 ko:‘(;lgﬂ

* maksimalna duZina najduze stranice plocice je 50 cm PAKOVANJE

CM 12 PLUS BELI Beli fleksibilni lepak

Beli fleksibilni lepak za mermer, granit, travertin, stakleni i keramicki mozaik i
prirodni i vestacki kamen.

KARAKTERISTIKE =
* za unutra i spolja H

* za deformabilne podloge, podno grejanie, (P
balkone, terase, bazene
* bez klizanja na vertikalnim povrsinama PAKOVANJE Diak 25 kg
* sistem lepljenja plotica na ploticu —
o maksimalna dui idus ice plotice i 48 kom. na paleti
maksimalna duZina najduze stranice plotice je 60 cm PAKOVANJE

CM 12 EXPRESS Brzovezujuéi lepak za keramiku

Idealan za rad u zimskim uslovima, za unutra i spolja.

C2VISOKA
KARAKTERISTIKE
* za keramicke, gres i plocice od prirodnog kamena Diak 25 kg
* prohodnost nakon 3 sata — .
* maksimalna duZina najduze stranice plocice je 100 cm PAKOVANJE 48 kom. na palefi




CM 16 FLEXIBLE Fleksibilni lepak za gres plocice/podno grejanje/plocica na plocicu

Za unutrasnje i spoljasnje neupijajuce keramicke plocice.

Ceresit KARAKTERISTIKE
n * lepljenie plotice na ploticu 7
* pogodan za sisteme sa podnim grejanjem C2oasin ll T kiEan | E Giorevo
* za unutrasnju i spoljasnju upotrebu
* za balkone ilteruze e Dok 5 kg Dok 25 kg
* produzeno vreme obrade 5 kom/kutia 48 kom. no
* maksimalna duZina najduze stranice plotice je 80 cm FAKOVANE /i paleti

POTROSNJA 5.0 - 6.0 kg/m?

CM 17 SUPER FLEXIBLE

Visoko fleksibilni lepak za plocice velikih formata 1

21,0 N/mm? [ Es
La kriticne povrsine. oA |
KARAKTERISTIKE
* za unutra$nju i spoljasnju upotrebu \
* visoko fleksibilan E Sitmo
* za balkone, terase i bazene
* za sisteme sa podnim grejanjem Dzak 25 kg
. prodl{ieno vreme obrugie ) . TR ANSPORTND 6l o
* maksimalna duZina najduze stranice plocice je 100 cm PAKOVANJE om. na palefi

POTROSNJA 5.0 - 6.0 kg/m?

CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE
Visoko fleksibilni lepak za plocice mega formata

Za kriticne povrsine.

KARAKTERISTIKE
* za unutrasnju i spoljasnju upotrebu
* visoka adhezija i fleksibilnost
* lako nanosenje
* za deformabilne povrsine, balkone, terase i podove koji se greju .

. v ™ PR PAKOVANJE Dzak 20 k
* maksimalna duZina najduze stranice plocice moZe da ide preko 100 cm - !
* za nanose do 20 mm TRANSPORTNO .

48 kom. na paleti

* podesiva konzistendija lepka AL P

Ceresit

Vasa

besprekorna
reputacija




CM 49 PREMIUM FLEXIBLE "
Super fleksibilni beli lepak klase S2 210N/

Za veoma zahtevne povrsine.

KARAKTERISTIKE
* heli lepak
* za unutra i spolja
* idealan za balkone i terase PAKOVANJE Diak 20 kg
* pogodan za velike formate ultra tankih plotica i prirodni kamen
* moze da vezuje na mlade mokre kosuljice TRANSPORTNO
* leplienje keramike na tvrsto vezanu drvenu oblogu PAKOVANJE

POTROSNJA 1.3 - 5 kg/m?

C VISOKA
ADHEZIJA

Duze
E orvoreno  §Duisoca
VREME FLERSIBILNOS

48 kom. na paleti

BEZBEDNOST & SNAGA
CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE lepak za plocice:

* Idealan za balkone i terase
* Pogodan za velike formate ultra tankih plocica i prirodni kamen
* Moie da vezuje na mlade mokre kosuljice




CM 77 UltraFLEX Fleksibilan lepak, spreman za upotrebu

Za sve kriticne povrsine.

KARAKTERISTIKE
* resenje za ugradnju plotica - SPREMNO ZA UPOTREBU
* za unutra i spolja ,
* za sve tipove podloga (beton, drvo, metal) TS
* besprekorne performanse zahvaljujuci savremenoj inovativnoj
tehnologii - FLEXTEC Kanta 8 kg
* trajna fleksibilnost
. qdhezuu najbolje klase I’RAﬁg;KﬂENO 60 kom. na paleti
* izuzetne performanse




SPREMNI ZA SVE

IZAZOVE'!

Kako je Ceresit portfolio postao
veci tokom godina, rasporedili smo
nase lepkove za keramiku prema
segmentima kako bismo krajnjem
potroSacu olaksali izhor.

STANDARD ELASTIC FLEXIBLE

SOOn M1l (M 12 M 12 M 16 M 17
STANDARD PLUS PLUS BELI EXPRESS FLEXIBLE SUPER FLEXIBLE
| e g cl

= C1T C2T C2F C2TE C2TESI1
3 > 0.5 N/mm? > 0.5 N/mm? Visoka > 1.0 N/mm? Visoka > 1.0 N/mm Visoka > 1.0 N/mm? Visoka > 1.0 N/mm?
§ m <0.5mm <0.5mm <0.5mm <0.5mm
§ Fleksibilnost <2.5mm <2.5mm > 2.5 mm >2.5 mm
* Kamen * Kamen * Prirodni i vestacki * Kamen * Kamen * Kamen
e Zemljo o Zemlja kamen o Iemlja o ILemlja o Iemlja
* Maksimalna * Gres * Gres " * Gres * Gres * Gres
duZina stranice * Maksimalna : Mozm“ e Prirodni kamen * Mozaik * Mozaik
. . (stakleni i keramicki) . . q " q
30 duzina stranice o Peiiar * Debele ploce o Stakleni mozaik o Stakleni mozaik
50 am * Mermer, granit ¢ Maksimalna duzina * Debele ploce * Debele ploce
° Truve[ﬁn . stranice 100 m * Maksimalna duzina ¢ Maksimalna duzina
* Moksimana duzina stranice 80 cm stranice 100 cm
stranice 60 cm

FLEXIBLE DISPERZIONI/EPOXY

PROIZVOD (M 22 (M 49 (M 77 (E79 (E 89
MEGA FORMAT FLEXIBLE PREMIUM FLEXIBLE ULTRAFLEX ULTRAEPOXY INDUSTRIAL ULTRAEPOXY PREMIUM

= C2TES1 C2TES2 R2T R2 TRG R2TRG
E Snaga lepljenja Visoka > 1.0 N/mm? 2 1.0 N/mm? 2 2.0 N/mm? Visoka > 2.0 N/mm? Visoka > 2.0 N/mm?
§ <05mm <0.5mm <05mm <05mm <0.5mm
E Produzeno otvoreno vreme > 30 min 2 30 min > 20 min
§ Fleksibilnost 22.5mm 2 5.0 mm
* Kamen * Kamen * Prirodni kamen * Mozaik * Mozaik
e Iemlja * Staklene plotice * Mozaik * Kiselo otporne plocice * Kiselo otporne plocice
* Gres * Livene hetonske ploce * Stakleni mozaik o Stakleni mozaik o Stakleni mozaik
* Mozaik * Mozaik « Staklene plotice * Gres plote * Gres ploce
o Stakleni mozaik o Stakleni mozaik e Klinker * Debele ploce * Debele ploce
* Debele ploce * Ploce vezane * Porcelan
* Maksimalna duZina sintetickom smolom

stranice preko 100 cm (Aglomeratne ploce)




Vasa
besprekorna

reputacija

Fleksibilni lepkovi za plocice
oja¢ani mikrovlaknima
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CE 40 PREMIUM FLEX FUGA

k‘-i—-ﬂoo, Vodoodhojna, fleksibilna fug masa, od 1 - 8 mm ll'l ll'l
QFEKLIR_‘/&: Pogodno sredstvo za fugovanie keramickih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih plofica,
pf ASTi}(E kao i za fugovanje mozaika, mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujuci posebnim

aditivima odbija kapi vode, istovremeno spreava dospevanie prljavitine u fugu. <3<<3 SILICA

ACTIVE

KARAKTERISTIKE

* vodoodhojna Kanta 2 kg Kanta 5 kg

* fleksibilna

* povecana ofpornost na pukotine i grebanje 1 kanta 1 kanta

* pogodna za ofvorene i zatvorene prostore -

* pogodna za sisteme sa podnim grejanjem 0.1 - 0.5 kg/m?

CE 43 GRAND’ELITE Vodoodhojna, fleksibilna fug masa, od 2 - 20 mm

Koristi se za fugovanje keramickih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih plotica,
kao i za fugovanie klinker opeke (listele, ciglice). Zahvaljujuéi posebnim aditivima ove fug mase odbijaju
kapi vode i istovremeno sprecavaju prljanie fuge. Zato su posebno pogodne za fugovanje u kupatilu, tus
kabini, kuhinji, komercijalanim i objektima gde je potrebna dodatna otpornost na abraziju kao i spoljne

. povrsine (fasadna keramika, terase, platoi i balkoni) '\@

RESISTANT
KARAKTERISTIKE
* vodoodhojna * pogodna za sisteme sa Kanta 5 kg
* fleksibilna podnim grejanjem
. . . TRANSPORTNO 1 kant
* univerzalna (za spojnice do 20 mm)  * visoka otpornost na PAKOVANJE i
* primerena za spoljasnie i mehanicka ostecenja - )
unutrasnje povrsine * pogodna za prirodni kamen 13- ) Lt

Bl CS 25 SANITARY Premium sanitarni silikon

Snaal Za zaptivanje spojnica zidnih i podnih povrina, spojnica u kupatilu, kuhinii, toaletu i

e ol . . 7 R 74 o e . o ve o
— drugim prostorijama s povecanom vaznostu. Veliki izbor boja u skladu sa bojama plotica, [z 1. W w1
fug masa i sanitarija. ElZEE i E K £ g‘a
g B =B
v e . .« v = i =
KARAKTERISTIKE * 70 unutra$nju i spoljasnju upotrebu
* acetatni sanitarni silikon * fungicidan

o L . PAKOVANJE Kartusa 280 ml
* otporan na pucanje i skupljanje « otporan na UV zratenje

° i H
OtPOI'(]ﬂ na sturen|e, promenu L4 VISOk(] otpornosf na TRANSPORTNO 12 kom. u kUﬁii

. PAKOVANJE
boje i visoku temperaturu vrelu vodu




CE 79 ULTRAEPOXY INDUSTRIAL

Dvokomponentna, hemijski ofporna, epoksidna fug masa i lepak.

KARAKTERISTIKE

® za unutra

* |ako se nanosi

* potpuno vodonepropusna

* otpornost na hemikalije

* Sirina fugovanja 1- 15 mm

* za rezervoare sa pijacom vodom
* dostupno u vise nijansi

CE 89 ULTRAEPOXY PREMIUM

Dvokomponentna, hemijski otporna epoksidna fug masa i lepak.
Pogodna za fugovanje plotica i mozaika.

KARAKTERISTIKE

* 7a unutra i spolja

* optimizovana UV zastita i otpornost na vremenske prilike

* visoka hemijska otpornost i mehanicka snaga

* otporna na klizanje i abraziju

* lako nanosenie i iscenje

* postojane i uniformne boje za sve vrste plotica

* primeren za upotrebu u prostorijama gde se vrsi skladistenie,
prerada i proizvodnja hrane

CE 51 EPOXY CLEAN

Specijalni ¢istat za uklanjanje mrlja od fug mase, ostataka
i fleka sa svih vrsta keramickih plotica i prirodnog kamena.

KARAKTERISTIKE

* koncentrat — izuzetno efikasan

* uklanja stvrdnute slojeve i temeljno Cisti prljavstinu

* 7a Gi$cenje velikog raspona razlicitih vrsta fleka

* moze se koristiti i na delikatnim povrSinama poput
brusene keramike, stakla i svih vrsta prirodnog
kamena, cak i poliranog

REVOLUCJA U

KVALITETU

Novo resenje Epoxy 3 u 1:

® Jednostavno nanoenie
® Izvanredna snaga
o Stabilnost hoje

PAKOVANJE

TRANSPORTNO
PAKOVANJE

POTROSNJA

PAKOVANJE

POTROSNJA

TRANSPORTNO
PAKOVANJE

PAKOVANJE

TRANSPORTNO
PAKOVANJE

POTROSNJA

Kanta 5 kg
1 kanta

leplienje oko 2.5 kg/m?
fugovanje 0.3 - 1.1 kg/m?

Kanta 2.5 kg
1 kanta

leplienje oko 2.5 kg/m?
fugovanje 0.3 - 1.1 kg/m?

Boca 11
12 boca/kutija

10-15 |/m2
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CL 50 EXPRESS Dvokomponentni fleksibilni, hidroizolacioni premaz

La terase, bazene, balkone, kupatila sa kadom, tus kabinom ili ozidanim tus prostorom.

KARAKTERISTIKE

* vodonepropustan Kanta 12,5 kg
. premo§éu[e .nu.prslin‘ev _ S L
* za unutrasnju i spoljasnju upotrebu PAKOVANJE anta
* gratis kanta za umesavanje proizvoda .

. !z]u bazene do 5 m dubineI p oko 1.6 kg/m?/mm

CL 51 EXPRESS Jednokomponentni fleksibilni, hidroizolacioni premaz

SPREMAN ZA UPQTREBU!
Za kupatila sa kadom ili tus kabinom, kuhinje i za hidroizolaciju prajmerisanih gips karton tabli.

KARAKTERISTIKE

* vodonepropustan Kanta 5kg  Kanta 15 kg
* loko br_zvo konscey 1° TRANSPORTNO 1 kant 1 kant
* ekonomitna potro3nja PAKOVANJE ant anta
* za unutrasnju upotrebu -

* 4 h do postavljanja plotica 1.1 kg/m? (u dva sloja)

CL 152 Elastiéna zaptivna traka, 12 cm Sirine

Hidroizolaciona elasticna traka CL 152 namenijena je za kontakte zida i zida, zida i poda odnosno
mesta gde najcesce puca hidroizolacija. Koristi se u kombinaciji sa proizvodima za hidroizolaciju,
npr. CL 57 CL 50, ispod podnih obloga od keramitkih plotica. Pogodna za upotrebu u unutrasnjim
i spoljasnjim prostorima, na podovima i zidovima.

KARAKTERISTIKE
* vodootporna
* fleksibilna
* frajna veza

* otporna na kidanje
* pogodna za izradu hidroizolacionih spojeva podloge i instalacija Lol 0 Ll 0

CR 65 Jednokomponentni hidroizolacioni premaz
Premaz za rezervoare i rezervoare pijace vode do 10 m dubine, podrumske prostorije i temelje.

KARAKTERISTIKE Diak 25 kg

* vodootporan * 70 bazene sa pijacom vodom
* otporan na smrzavanije * titi od vlage, povrsinskih i TRANSPORTNO 1 diok
. t T PAKOVANJE
paropropustan renaznih voda
* za pozitivan i negativan vodeni
POTROSNJA 1.5 kg/m2/mm

pritisak



(R ]00 SEN“-H.EX Dvokomponentna cementna masa za

hidroizolaciju i zastitu betonskih konstrukcija

KARAKTERISTIKE
* premos¢ava naprsline i titi betonske konstrukcije
* otporan na negativan i vodeni pritisak

. ffﬂ?,f,?:oﬁ \r’zﬁirviu;e;n(: pijacu vodu i bazene Kanister 5 | Diak 20 kg

* lako nanosenje cetkom i mistrijom TRANSPORTNO LA
1+1 (dZak i kanister
* vodootporna PAKOVANJE ( )

* paropropusna -
i POTROSNIA 2
* za spolja i unutra | rorosin | 1.5 kg/m%/mm

CR 166 FLEXIBLE o

o Lol ¢ o« e . o A
Dvokomponentni hidroizolacioni premaz za bazene, rezervoare i terase e cnes
Koristi se za terase, balkone, kuhinie, garaze, vlazne prostorije, prostorije sa stalnim f&: _.
prisustvom vode, podzemne konstrukcije, kanalizaciona postrojenja, septicke jame, itd. o y
Takode se moze koristiti za unutrasnje zaptivanje bazena i rezervoara sa tehnickom vodom. :

KARAKTERISTIKE Kanister 8| Dok 24 kg
* za normalne i kriti¢ne podloge

* za pozitivan i negativan vodeni pritisak 1+1 (diak i kanister)
* ofporan na smrzavanje

* premoscava pukotine do T mm 1.5 kg/m?/mm

CR 166
FLEXIBLE 2-K

Visoka vodootpornost
Fleksibilan i ojaéan vlaknima

Sposobnost premo$éavanja pukoting,

&ak i pri niskim temperaturama
Smanjena prasina

Brza i jednostavna ugradnja




CN 94
STRONG
CONTACT

Specijalni osnovni
premaz za neupijajuce
podloge

e CN 94 STRONG CONTACT osnovni premaz za neupijajuce podloge

Spedijalni osnovni premaz za pouzdano vezivanje lepka ili mase za izravnavanje podova na neupijojutim
podlogama (keramickim, kamenim i sliénim podlogama).

KARAKTERISTIKE
* i za upijajuce povriine Boca 11
* velika vezivna mo¢

v TRANSPORTNO "
* brzo se susi PAKOVANJE 16 boca/kutija
* za problematitne povrsine .
o * mogucnost razredivanja i do 1:3 sa vodom POTROSNJA 0.03 - 0.12 |/m?

CT 19 BETONKONTAKT Kontaktni osnovni premaz

Brzodelujudi specijalni osnovni premaz sa kvarcnim peskom koji obezbeduje sigurno vezivanije
keramitkih obloga, prirodnog kamena, pre izravnavanja podova i zidova i kod problematicnih
podloga.

KARAKTERISTIKE Kanta 5 kg

* za leplienje keramike na gips karton i OSB table —

* za gladak beton PAKOVANJE 1 kanta
* 70 stare podloge sa ostacima lepka

* stvara povrsine sa dobrim prianjanjem
* 70 upijajuce i neupijajuce podloge

POTROSNJA 200 - 300 g/m? (upijajuce)
100 - 150 g/m? (neupijajuce)

Dubokopenetrirajuci brzosuseci osnovni premaz

Osnovni premaz za zidove i podove. Za vezivanie slabo vezanih ¢estica

- prasine i povecanje vodoodbojnosti, glet mase, gips-karton ploca i vlaknastih
plota, anhidrit podloga, visoko apsorbujucih maltera ili cementnih podloga,
prirodnih ili vestatkih podova kao i betonskih podloga.

KARAKTERISTIKE

* paropropustan Kanister 10 | Boca 2 |
* za sve upijajuce podloge TR ANSPORTHO _ )
* ojacava podlogu PAKOVANJE 1 kanister 8 boca/kutija

* smanjuje apsorpciju

e o U o POTROSNJA J-0.3 |/m?
* za unutra$nju i spoljasnju upotrebu ol =l



Pasta Aquablock
Mokpurue Aquabloc

*videti tehnicki list

T10 Vodoodbojno sredstvo za upijajuce podloge

Namenijeno impregnaciji upijajucih povrsina. Za keramicke i betonske povrsine.

KARAKTERISTIKE

* titi od pojave budi i gljivica

* titi porozne slojeve od uticaja mraza
* za unutra3nju i spoljasnju upotrebu

* brzo susenie (2 - 6 sati) Plasticna boca 11
* stare plotice, fug mase . ) FT— =

* potpuno transparentno, ne menja strukturu povrsine PAKOVANJE oca
* na bazi vode, bez rastvaraca .

o 2
* nanos u 2 premaza, “mokro na mokro” UZ=Lo U
Brzovezujuci reparaturni malter

Brzovezujuci cement za reparaciju oStecenja (popunjavanje rupa) na betonu i cementnim kosuljicama,

za ankerisanie i za brza ravnanja zidova i podova. Za zalivanje malih spojnica do 20 mm Sirine.
KARAKTERISTIKE

* vezuje za 5 minuta

* vodootporan Diak 5 kg
* bez hlorida, ne odtecuje metal T I
* pogodan za spolja i unutra PAKOVANJE zakova u kutiji
* ofporan na mraz S L
« 70 zatvaranie blagog curenja oko 1.6 kg/| zapremine Supljine

Sredstvo za uklanjanje budi i gljivica, fungicid

Moze da se upotrebljava na unutradnjim i spoljasnjim zidovima zgrada, kao i da se nanosi

na vec postojecu boju, na malter, beton, itd. Pogodan za domacinstva i javne objekte.

KARAKTERISTIKE

* jednostavan za upotrebu Plastiéna boca so dozerom 0.5 |

* ne sadri teske metale

* moze se bojiti 0.15 - 0.25 | /m?

* eliminise bud na fasadama i unutrasnjim zidovima

CP 30 Aquablock - silikonski hidroizolacioni premaz, za ravne krovove

Za brze popravke ravnih i kosih krovova i za trajnu hidroizolaciju ravnih krovova.

KARAKTERISTIKE
* vodonepropusni premaz * jednostavno
* UV otporan i otporan na kisu, snegiled  ciscenje alata vodom
* paropropustan * UV postojan - dobro Kanta 5 kg
* trajno fleksibilan pri prianjanie za metal- —
niskim temperaturama lim, plemenite metale 1 kanta

* nanosi se cetkom, valjkom ili sprejanjem i plastiku*

0.5 kg/m%/mm/sloj (minimum 2 sloja)



CX35
EXPRESS

Brzovezujuci reparaturni
malter

* Veoma brzo vezivanje — cvrsto nakon 5 minuta
* Velika snaga

* Za postavljanje metalnih i plasti¢nih elemenata

* Bez skupljanja

* Otporan na vodu i mraz

* Bez hlora - ne izaziva koroziju metalnih elemenata

o Za brzo uévricivanje, postavljanje i privremeno
zaptivanje tackastih curenja vode



IN 45 SUPER FINISH Unutrasnja masa za finv zavr$nu
obradu v zatvorenom prostoru

Koristi se za izravnavanie tradicionalno malterisanih i betonskih povrsina, na maksimalno 2 mm/sloj.

KARAKTERISTIKE Diok 5 kg Diok 20 kg

* ekstra bela

. i kvali $ TRANSPORTNO . 54 kom.
vrhunski kvalitet zavr$ne obrade 5 kom/kutiia > pu‘ig}i

* ekstra glatka

* maksimalna debljina do 5 mm 0.4 - 1.2 kg/m?

=== (N 69 NIVEL samonivelisuéa masa 2 - 10 mm

La izravnavanje betonskih podova, cementnih i anhidritnih podloga.

Cer

esit

E KARAKTERISTIKE
. * uliraglatka
i * visoka kompresivna snaga Diak 25 kg
| © manje skuplionie TRANSPORTNO .
'« za postavljanje keramitkih plotica i laminata PAKOVANJE 48 kom. na paleti

* samo za unutrasnje prostore
e ojacana mikrovlaknima

POTROSNJA 1.5 kg/m%/mm

RS 88 Brzovezujuci reparaturni malter
Brzovezujuci reparaturni malter za sanaciju podloga i zidova 1- 100 mm.
KARAKTERISTIKE

* univerzalna upotreba Diak 25 kg
* pogodan za popunjavanje pukotina i manjih neravnina — '
* potpuno suv nakon jednog ¢asa PAKOVANJE 48 kom. na palefi
* za unutrasnju primenu

e primeren za podno grejanje

POTROSNJA 1.5 kg/mZ/mm

CN 85 TURBO Cementno vezivo za brzo-vezane estrihe

Cementno vezivo za brzo vezivanje cementnih kosuljica i drenaznih maltera. Koristi se za
izradu vezanih estriha, plivajucih kosuljica, grejanih estriha u sloju od 10 - 80 mm debljine.
Moze se koristiti u Sirokom podrucju razlicitih podnih obloga kao $to su plocice ili parket.

KARAKTERISTIKE

* za unutrasnju i spolja$nju primenu 5

* brzovezujui Diak 20 kg
* hodanje po povrsini moguce posle 6 sati ST

* proizvod je spreman za postavljanje PAKOVANE 54 kom. na palefi

keramickih obloga nakon 24 ¢asa
* moze da se nanosi masinskim putem

POTROSNJA priblizno 4 kg/m%/tm



Ceresit

Lepkovi za termoizolaciju
sa Fibre Force tehnologijom

® Snaina i oja¢ana struktura

e Visoka otpornost na udarce i pucanje

o Visoka fleksibilnost

e Qdlicni parametri za nano3enje

* Dugofrajan i otporan termoizolacioni sistem

CT 83 STRONG FIX

Lepak za stiropor

]

'

Pogodan je za nove gradevinske objekte, kao i energetske sanacije postojecih objekata. s e

KARAKTERISTIKE Diak 25 kg
* odlicna prionjivost na mineralne povrsine i stiropor
* gkonomican 48 kom. na paleti

7

* otporan na smrzavanje i vremenske uticaje .
* brzo postizanie tvrstoce POTROSNJA oko 5 kg/m?

Thermo Universal

e e e Nee e e ] im ol
Lepak za lepljenje i rabiciranje stiropora - = =
La leplienje termoizolacionih tabli i za izradu rabicirajuceg sloja s Fksbinos | | eermedne
u kombinaciji sa staklenom mrezicom Ceresit CT 325. -

PAKOVANJE Dzak 25 kg
KARAKTE,RISTI.KE . TRANSPORTNO " i
* ohogacen Fibre Force viaknima PAKOVANJE 48 kom. na palefi
* paropropustan . o
* fina granulacija * 2a leplienje oko 5 kg/m?

* za rabiciranje oko 5 kg/m?

* 2u 1 lepak: za leplienie stiropora i za rabiciranje



CT 85 FLEX Lepak za rabiciranje stiropora i stirodura

Pogodan je za nove gradevinske objekte, kao i energetske sanacije
postojecih objekata.

KARAKTERISTIKE
* 20 EPS i XPS plote PAKOVANJE Diak 25 kg

I
EPS
* otporan na vlagu, smrzavanie, udarce T .
° paropropustan PAKOVANJE 48 kom. na paleti

EEE
mEE
H

*k >k *k

" ornost na
Fleksibilnost e pucanie |

* visoko fleksibilan . - )
* pogodan za leplienie stiropora sa primesama grafita POTROSHIA - gL piea s "
* obogacen Fibre Force vlaknima - 0 L o 5 L/

CT 80 MINERAL WOOL

Lepak za lepljenie i rabiciranje fasadne kamene vune T m

-
Ceresit
Pogodan je za nove gradevinske objekte, kao i energetske sanacije postojecih objekata.

Moguce je koriscenie i kod lamela kamene vune.

Snaga
MW leplienja I

ok 5l

KARAKTERISTIKE
* vidljiva vlakna za jo$ veu snagu i fleksibilnost 48 kom. na paleti
* paropropustan i dobro prionjiv

IR P . .I + 10 lepljene oko 5 kg/m?
* otporan na vremenske uticaje o LT e

CT 84 EXPRESS PLUS Polivretanski lepak za stiropor, stirodur, kamenu vunu

Savrsen za nanosenje zbog male teZine: leplienje 1 m? EPS plota koristeci CT 84 Express Plus tezi 100 g,
umesto 5 kg v slutaju lepkova na cementnoj osnovi.

KARAKTERISTIKE

r— * jednostavno nanosenje i upotreba -
L * omogucava brz napredak radova (leplienie, tiplovanje i ( !
L nanoenie rabicirajuceg sloja) u roku od jednog dana o

¢ vrlo dobar izolator

* nanosenje i do -10°Ci na visokoj vlaznosti vazduha PAKOVANJE Boca 850 ml
* niskoekspandirajuci i stabilan volumenom

* vodootporan TRANSPORTNO 17k

om. u kutiji

* bez freona (CFC) RGHENE '
* primeren za popunjavanije zazora izmedu stiropora i z

o 14 POKRIVNA MOC - 14 m?

razlicitih materijala - 10-14m

'

ADHESIVE FOR EFS
AND MW BOARDS




CT 325 staklena mreica za rabiciranje

Koristi se u okviru Ceresit Ceretherm sistema. Pogodna je za nove gradevinske objekte, energetske sanacije
postojecih objekata, kao i za uévrscivanie starih malterisanih zidova uz upotrebu odgovarajuceg lepka.

KARAKTERISTIKE
* alkalno rezistentna staklena mreZica 160 g/m? 1 rolna
* otporna na cepanje sy
* 70 rabicirajuci sloj koristiti nazubljenu gletericu promera 10-12mm 1 rolna
* vidljiva oznaka za preklop od 10 cm kod rabicirajuceg sloja u ETICS sistemima

ook o ek viegs T—

* Sirina mrezice je 1.Tm

°
Brzo i lako
[ (

termoizolaciono

v °
resenje
® \le¢a ofpornost na niske temperature
® Brzo resenje — fiplovanje nakon priblizno 2h
* Niska ekspanzija

® Pogodno za popunjavanje praznina izmedu
EPS/XPS/MW ploza

/00 -‘“o(-

IXPRESS PLUS

ADHESIVES FOR EPS
AND MW BOARDS
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Ceresit silikonski zavrsni malteri sa Double Dry L T aE DoubleDry

. . o i (1 TN R ISR TECHNOLOGY
tehnologijom odrzavaju fasadu tistom i AUz I e s

dugotrajnom zahvaljujuéi: raane s = SR N,

najvecoj vodoodbojnosti

* savrsenoj parapropusnosti

produzenoj otpornosti na prljavstinu
izuzetnim osobinama odrzavanija

* smanjenju uslova za razvoj algi
velikoj ofpornosti na vremenske uslove

Ceresit

SILICONE
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N
—
A S
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(174
SILICONE SELF CLEAN

Silikonski zavrsni malter zagladene strukture

b 4

Ceresit

Sucont

P

N.
=
L9
(2]

Granulacija zrna 1.5 mm

Potro$nja 1.5 mm 2.1 - 2.5 kg/m?

175
SILICONE SELF CLEAN

Silikonski zavrsni malter zaribane strukture

Granulacija zrna 2.0 mm

PotroSnja  2mm 2.5 - 2.7 kg/m?

Tankoslojni dekorativni malteri koji se ugraduju na betonske i gipsane podloge, maltere, gipsane, vlakneno-cementne table. Pogodni su za primenu
na delovima zgrade na kojima je potrebna visoka paropropusnost. Dostupni su u Sirokoj paleti boja. Koriste se u okviru Ceresit Ceretherm sistema.
Pogodni su za nove gradevinske objekte, kao i energetske sanacije postojecih objekata.

KARAKTERISTIKE

* dostupni u Colors of Nature paleti boja

* odlitna samoperiva svojstva - SELF CLEAN
* idealna paropropusnost

* otporni na vremenske uticaje

* visoka vodoodbojnost

* zagarantovana dugotrajnost

(T 174
SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Silikatno-silikonski zavrsni malter zagladene strukture

Granulacija zrna T mm/1.5 mm/2 mm

Potrosnja 1.0 mm 2.0 - 2.2 kg/m?
1.5 mm 2.6 - 2.9 kg/m?
2.0 mm 3.1 - 3.4 kg/m?

e, P
DoubleD et S re
TE&?IOL(%Y v - "“:‘y e

Kanta 25 kg

TRANSPORTNO .
PAKOVANJE 24 kom. na paleti

1175
SILICATE-SILICONE AQUASTATIC

Silikatno-silikonski zavrsni malter zaribane strukture

Granulacija zrna 2.0 mm

Potrosnja 2.5 - 2.9 kg/m?

Dekorativni tankoslojni malteri za spoljo$nje i unutrasnje radove. Namenieni su za betonske podloge, tradicionalne maltere, gipsane podloge kao i
za ploce od iverica, gips-kartonske ploce itd. Koriste se u okviru Ceresit Ceretherm sistema. Pogodni su za nove gradevinske objekte, kao i energetske

sanacije postojecih objekata.

KARAKTERISTIKE

* otporni na prljanje

* vodootporni

* ofporni na ostecenija

* visoka paropropusnost

* BioProtect formula

* dostupni u Colours of Nature paleti boja

ey, P
wi) S G

. L ORmuLA
Kanta 25 kg

TRANSPORTNO X
PAKOVANJE 24 kom. na palefi



CT 60 ACRYLIC ELASTIC CT 64 ACRYLIC ELASTIC

Akrilni zavr$ni malter zagladene strukture Akrilni zavr$ni malter zaribane strukture

Ceresit

AcRYLIC ELASTIC

Granulacija zrna 1.5mm Granulacija zrna 2.0 mm

Potrosnja 1.5mm 2.6 - 2.9 kg/m? Potrosnja 2.5 - 2.9 kg/m?

Dekorativni tankoslojni malteri zagladene i zaribane strukture za unutra i spolja. Koriste se u okviru Ceresit Ceretherm sistema. Pogodni su za nove
gradevinske objekte, kao i energetske sanacije postojecih objekata.

e gnaty!
KARAKTERISTIKE b Gl
* dostupni u nijansama iz Ceresit Colours of Nature palete boja

* niska vodoupojnost Kanta 25 kg

* visoka elastiénost

° i i TRANSPORTNO q
otporni na habanije PAKOVANIE 24 kom. na paleti

* otporni na vremenske uticaje

CT 77 MOSAIC mozaik zavrsni malter 1 - 1.6 mm ot | mu
99 0.9 q q q q B B s T J

Koristi se na tradicionalnim malterima, betonu, gipsanim malterima i o E
gips-karton tablama. Vezivo je transparentno, a punioci su Saroliki A '
kamentici. Sa ovim materijalom moguce je premos¢avanje maniih pukotina.

Primereno za zastitu donjih zona objekata (sokli), betonskih stubova u

enterijeru i eksterijeru kao i za dekorativnu zastitu termoizolacionih

sistema na manjim povrSinama ili arhitektonskim detaljima.

KARAKTERISTIKE Kanta 25 kg (baza 7.15 kg)
* dostupan u 24 nijanse * jednostavan za odrzavanje

* otporan na vremenske uticaje e niska vodoupojnost 24 kom. na palefi

* otporan na habanije

oo g/

Izaberite nijansu
svoje licnosti!

Malteri i boje za vas dom!




CT 16 QUARTZ CONTACT

Pouzdana veza za dugotrajnu
fasadu

Ojacajte sistem osnovnim premazom CT 16

Snaina adhezija izmedu armiranog sloja i maltera
Cvrsta osnova za Double Dry tehnologiju maltera
Visoka pokrivnost za savrsen kraijnji efekat
Povecava vodoodhojnost ETICS sistema

Sirok spektar primena

DoubleDry
TECHNOLOGY

Ce___resil'

QUARTZ CONTACT




CT 16 QUARTZ CONTACT

Osnovni premaz za pripremu podloge

Univerzalni osnovni premaz namenjen obradi podloge pre nanosenija
tankoslojnog dekorativnog maltera, lepkova i obojenih premaza. Pogodan
za sve mineralne nosive podloge kao $to su beton, malter, gips-karton ploce,
gas, laki beton i rabicirajuci slojevi u okviru Ceresit Ceretherm sistema.

KARAKTERISTIKE Kanta 15 |
* za spoljasnju i unutrasnju * vodena baza T
upotrebu * vodootporan PAKOVANJE .nap
* mogucnost foniranja po Ceresit  © visoko pokrivna mo¢ —— 02T
ton karti fasadnih maltera * spreman za upotrebu - 1-03m

CT 48 SILICONE SELF CLEAN silikonska boja  Dostupna u Coloursof Nature palet boja

Koristi se kao zastita za fasade, betonske konstrukeije, enterijer.
Moze se nanositi na mineralne povrsine (beton, cementne maltere,

kretno-cementne maltere, kreéne maltere). Koristi se u okviru i
Ceresit Ceretherm sistema. Pogodan je za nove gradevinske objekte, kao i kg Ie
energetske sanacije postojecih objekata. DoubleDry - y’ e |
KARAKTERISTIKE :
* niska apsorpdija
* visok stepen samotiscenja * pogodan za prebojavanje Kanta 15 |
* odlitna paropropusnost visoko paropropusnih maltera . i
« visoka otpornost na prljavitinu UV postojana i otporna na PAKOVANJE om. Na paiet
* posebno pogodan za renoviranje  sve vremenske uticaje r— \

istorijskih objekata * BioProtect formula | roosur_| €0 WAL AL i

CT 54 SILICATE AERO silikatna boja

Koristi se za bojenije fasada i enterijera (zidova i plafona). Moze da se nanosi na
mineralne povrsine (beton, cementne maltere, kretno-cementne maltere, kretne
maltere). Boja se &vrsto vezuje za povrsinu kao rezultat hemijskih reakdja. Preporutuje
se bojenje novog maltera, jer se na njemu odmah moze poceti sa izvodenjem radova bez
rizika od alkalne reakdije iz sveze nanete podloge koja moze da osteti sloj boje.

KARAKTERISTIKE

BioProtect I
] i

AeroPro
TECHNOLOGY

* jako visoka paropropusnost e pogodan za prebojavanie Kanta 15 |
* visoka otpornost na oStecenja  visoko paropropusnih maltera

i Giscenije * visoka stabilnost boje TRANSPORTNO 94 kom. na palefi
* ofporna na sve vremenske uslove e UV postojana FAKOVAE P
* posebno pogodan za renoviranje e BioProtect formula 0.3 1/ Uiy preraizs

istorijskih objekata

CT 44 ACRYLIC Akrilna boja

Za spolja$nju i unutra$nju upotrebu. Za bojenje fasada, betonskih konstrukcija i enterijera.

Moze se upotrebljavati na mineralnim podlogama (beton, kreéno-cementni, produzni i

kretni malter). Takode, moZe se koristiti za bojenje mineralnih dekorativnih maltera kao i

akrilnih dekorativnih maltera. Struktura boje obezbeduje dobro zaptivanie difuziji C02 ey J Em

$to usporava proces karbonizacije betona. G y el |
KARAKTERISTIKE -

* dostupna u preko 211 nijansi

* visoka vodoodbojnost Kanta 15 |
* BioProtect formula e 4 kom0 ol
* otporna na vremenske uticaje PAKOVANJE -ha p

* jednostavna za upotrebu : ,
* posebno preporutena za zasfitu betonskih konstrukcija UL i 0 e e




800 0 I I R

Steel Grey




CT 60 VvISAGE dekorativni akrilni malter za efekat cigle 0.5 mm Cerethierm

Dekorativni akrilni malter preporutuje se za Sablone za imitaciju

klinker cigle za unutrasniu i spolja3nju upotrebu. VisQ 9 (74

SYSTEM
KARAKTERISTIKE * BioProtect formula -
* preporutuie se za $ablone otporan na biolosku Kanta 25 kg
* otporan na vremenske uslove  kontaminaciju TRANSPORTNO 1
* niska vodoupojnost i visoka (plesni, gljivice i alge) PAKOVANJE anfa
elasti¢nost * postojanost boje : )
* otporan na ostecenja * dostupan u 12 Visage nijansi 13- 2kg/m
CT 710 vISAGE dekorativni malter sa efektom prirodnog kamena Cerctherm
) Dekorativni malter sa efektom kamena za unutrasnju i spoljasnju upotrebu. visaqe
9 SYSTEM
KARAKTERISTIKE
* malter koji ukljutuje meSavinu * otporan na abraziju Kanta 20 kg (izmiksane nijanse)
prirodnih i modifikovanih * lako se odrzava istim —
agregata za efekat prirodnog ~  spreman za upotrebu 1 kanta
kamena * dostupan v 10 razlicitih nijansi :
: i oty

* otporan na vremenske uslove
*sve osim nijanse
MOZAMBIC GRAPHITE
(oko 4.5 kg/m2)

Ceretherm

Ceresit CT 720 vISAGE dekorativni malter sa efektom drveta

Malter za izradu drvenih struktura za spoljas$nju i unutrasnju upotrebu. VISQ 9 "/
KARAKTERISTIKE
* visoko paropropustan * vodoodhojan Dzak 25 kg
* veoma trajan i ofporan na * spreman za izradu drvenih T )
vremenske uslove struktura sa kalupom PAKOVANJE 1 diak
* prirodno ofporan na rast .
! glivica, algi  budi oko 1.5 kg/m?/mm

Ceretherm

P i CT 721 VISAGE sredstvo za impregnaciju sa bojom drveta

¢ /- Sredstvo za impregnaciju koje odrazava prirodne boje drveta za VisQ 9 "/
""-—-———"". - spoljasnju i unutrasnju upotrebu.
KARAKTERISTIKE Kanta 4 |
* dostupan u 12 nijansi * vodoodbojan TRANSPORTNO ! kante
* otporan na vremenske uslove  © visoka stabilnost boje PAKOVANJE

* izuzetno izdrljiv i otporan * spreman za upotrebu

v POTROSNJA 2 |/m?
na necistoce 021/



0

|

[ mCT 76

FASADA.

CT 722 VISAGE sredstvo za lako odvajanje kalupa od maltera Ceretherm

Sredstvo koje obezbeduie ocrtavanie silikonskog kalupa

bez ¢upanja maltera tokom ugradnie. VISQ 9 e

SYSTEM
KARAKTERISTIKE
* antiadhezivno sredstvo koje se nanosi Kanister 5 |
na silikonski kalup tokom izrade S — =
drvenih struktura PAKOVANJE anister
* jednostavno za upotrebu .
* spremno za upotrebu oko 0.1 [/m?

CT 760 VISAGE dekorativni arhitektonski beton

Malter sa teksturom arhitektonskog betona za dekorativne fasadne premaze u Ceretherm
ETICS sistemu za spoljnu i unutrasnju upotrebu.

KARAKTERISTIKE VISQ 9 "/

* tanak sloj * dostupan u tri nijanse sive S
* fleksibilan * lako se nanosi
* ofporan na ogrehotine i ostecenja * Sirok spektar mogucih REICHNE Kanta 20 kg
* otporan na vremenske uslove struktura i tehnika T »
* jednokomponentni, spremanza  nanoenja PAKOVANJE anta
upotrebu * 7a unutradnje i spoljasnje .

o . POTROSNJA - 2

* potpuno iznijansiran primene | orosin | 0.9 - 1.1 kg/m?/mm

"

PRIRODA.

DIZAJN.




_ R 755 Dvokomponentni epoksidni prajmer
| Za krititne podloge.

KARAKTERISTIKE Kanister 7 kg
* visoko efikasna barijera za zaostalu vlagu 39 kom. na palef
* veoma dobro prianjanje
* parna barijera do 6% CM vlage u podlozi oko 300 g/m?

R 766 univerzalni prajmer

Univerzalni prajmer za upijojuée i neupijajuée podloge (mesanie sa vodom 1:4).

KARAKTERISTIKE 11 51 Kanister 101
* neutralan miris

* visok stepen koncentrovanosti - potpuna pokrivnost 3:00;212}; :ﬂﬁplgi:}i :uoplgmi
* visenamenska upotreba

* izuzetna vezivna moc POTROSNJA 50 - 150 ml

R777 Penetrirajuci prajmer

Penetrirajuci disperzioni prajmer za pripremu upijajucih

betonskih podloga i cementnih koSuljica. Kanister 5kg  Kanister 10 kg
KARAKTERBT'KE . TRANSPORTNO 96 kom. 60 kom.
* vezuje zaostalu prasinu PAKOVANJE na palefi na paleti

* kontrolise upojnost .
* ekonomican 200 - 300 g/m?



DD+ Samonivelisuéa masa 2 -10 mm

SamoniveliSu¢a masa za debljine sloja od 2- 10 mm, pogodna kod
polagania parketa (do 35 cm duzine), PVC-a i laminata.

KARAKTERISTIKE )
* hodanje po podlozi posle 2 sata Dzak 25 kg
* moze da se nanosi masinski —

48 kom. na paleti

* ofporna na koncentrisano opterecenje PAKOVANJE
* laka za primenu
* moze da se primeni na podlogama sa podnim grejanjem

POTROSNJA 1.5 kg/m%/mm

DX NIVEL FAST samonivelisuéa masa 0.5 - 10 mm

SamoniveliSu¢a masa za debljine sloja od 0.5 - 10 mm, pogodna za polaganje parketa vecih dimentzija,
leplienih poliuretanom i podnih obloga kao $to su PVC, LVT ploce, prirodni linoleum i pluta.

KARAKTERISTIKE

* hodanie po podlozi ve¢ nakon 2 sata Dzak 25 kg

* moze da se nanosi masinski — .

* za veca opterecenja 48 kom. na palefi
laka za ugradnju -

* pogodna u sistemima sa podnim grejanjem

DH MAXI

Samonivelisuca masa za velika opterecenja 3 - 30 mm

KARAKTERISTIKE * hodanje je moguce nakon
* moie se koristiti i za izravnavanje 6 safi, moZe se pokriti nakon )
et : PAKOVANJE

upijajucih i neupijojucih podloga ~ 24-48sati | puomuE | Diak 25 kg
* bez skupljanja * moie se koristiti za podove  JEFTTETIIT ol »
* brzo postavljanje sa grejanjem i parket PAKOVANJE om. na palefi
* otpornost na habanie * za unutra$nju primenu .

" y o : POTROSNA 15 T

* vrlo glatka zavr$na povrsina * ojatan vlaknima ruroiun_ g/m’/mm

s
Ceresit
Samonivelisuce

mase za sirok

spektar

upotrebe




Ceresit
[TTY special adhesive Exira

UK 400 univerzalni lepak

Univerzalni disperzioni lepak za PVC, CV, linoleum i tekstilne podne obloge.

KARAKTERISTIKE

* hez organskog rastvarata

* univerzalna upotreba Thy kg Konta35kg

* dobra potetna vezivna mot ISR 72kom. 44 kom. 12 kom.
* motze da se koristi kod podnog grejanja PAKOVANJE na paleti  na palefi  na palefi
* otporan na uticaje tockica od namestaja : A
* zalepliena tekstilna obloga moze da se isti masinski o4 50 d°o§53r31/umzuﬂu13732?isc'e'

K188 E Specijalni disperzioni lepak - ekstra

Specijalni kontaktni disperzioni lepak za podnu i zidnu primenu;
homogeni/heterogeni PVC, CV, gumu do 2.5 mm.

KARAKTERISTIKE

* neutralan miris

* veoma velika vezivna mo¢

* dobra potetna vezivna mo¢ Zkg 1Bky  Konta30kg

* ofporan na pIushf:kuFore ) (OIS 144 kom. 44 kom. 12 kom.

* pogodan za nanosenje valjkom PAKOVANJE na paleti  na paleti  na palefi

. I

R Zf IeRI|en|e Al od 150 do 300 g/m? v zavisnosti
elasfican od ureza zuba gleterice

K 112 Elektroprovodni lepak za PVC/gumu

Elektroprovodni disperzioni lepak za PVCi za gumene ploce 2.5 mm,
a za gumu u rolnama do 3.5 mm debljine.

KARAKTERISTIKE
* bez rastvarata Kanta 12 kg
* velika vezivna mo¢
TRANSPORTNO -
* kratko otvoreno vreme 33 kom. na paleti
* ofporan na tockice namestaja -
" i o 30 g

* za elektroprovodne podove

K 1720 Kontaktni neoprenski lepak

Specijalni disperzioni lepak za tekstilne ploce sa poledinom od PVC-q, staklenog voala i filca.

KARAKTERISTIKE Metalni kani Metalni kani
*ne sadrii tOIUOI PAKOVANJE efalni anlst]erl etalni unlstﬂ
° konvtuktno Iepl|fan.|e o TRANSPORTNO 504 kom. 80 kom.
* moze da se koristi kod podnog grejanja PAKOVANJE na palefi na palefi

* ekonomican
: ; ; 5 POTROSNJA k ml/m?
* polihloroprenski lepak na bazi rastvarata =T oko 300 m/



Ceresit

Sirok asortim
proizvoda za

T 425 Profivklizni lepak

Profivklizni lepak za fiksiranje podnih obloga u plotama; trajno lepljiv.

KARAKTERISTIKE PAKOVANJE
. neutrulun.mms o —
* stvara trajno lepljivi film PAKOVANJE

* potpuno uklanjanje

POTROSNJA
* “titak-lepak”

P 625 Dvokomponentni polivretanski lepak za parket

Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket sa dugim otvorenim vremenom;
za masivan i gotov parket i parket formata do 2 m.

KARAKTERISTIKE

* bez rastvarata TRANSPORTNO
* izuzetna pokrivenost PAKOVANJE

PAKOVANJE

* ekoloski lepak
* velika vezivna mo¢

POTROSNJA

an

podopolaganije

Kanister 10 kg
20 kom. na paleti

50 - 100 g/m?

Kanta 12 kg
39 kom. na paleti

800 - 1100 g/m?

Ceresit










